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Zeichenerklarungen und wichtige Produkthinweise

Direktbeschriftung - das Motiv wird direkt
und dauerhaft (z.B. mit UV-Druck) auf das
Schild aufgebracht, ohne weitere Platte(n).

Papierflexibel - die Beschriftung wird auf
einen Zwischentrager gedruckt. Dies er-
moglicht den flexiblen Einsatz der Schilder.

Flachenlicht - gleichmaRig hinterleuchtete
Flachen - mit verschiedenen Lichttechniken
realisierbar.

Beidseitig beschriftbar — bei diesen
Produkten konnen beide Seiten (z.B.
Aufstellern) beschriftet werden.

LED-Beleuchtung - Integration einer
energiesparenden Beleuchtung mit LED-
Technik.

- LED-Beleuchtung mit Solar -bei dieser

Option werden die LEDs direkt tiber integ-
rierte Solarzellen versorgt.

Bestseller - Vertrauen Sie auf die guten
Erfahrungen langjahriger Partner und
Kunden!

Barrierefreiheit - Produkte mit diesem
Zeichen konnen auch in taktiler Version
bestellt werden. Siehe auch das Kapitel
Barrierefreiheit/Inklusion!

Fluchtweg - Optimales Schilderformat
fur Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

Montagematerial (Schrauben, Diibel und
Kleber) sind, sofern nicht anders angegeben,
nicht im Lieferumfang enthalten. Technische
Anderungen im Sinne des Fortschrittes sowie
unwesentliche Abweichungen in Form und Far-
be behalten wir uns vor. Aufgrund technischer
Gegebenheiten kann es minimale Abweichun-
gen bei angegebenen ca.-DIN-Formaten geben.
Fir Fehler, die sich nach dem Druck ergeben,
kann keine Haftung tibernommen werden.

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der
Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk |1
finden Sie in den Preislisten und im Internet
unter www.beschildern.de.

Witterungsbestindig - diese Produkte
halten jedem Wetter stand, egal ob Kalte,
Frost, Sonne, Regen oder UV.

Vormontiert - spart Zeit beim Aufbau. Das
spart Arbeit und vereinfacht alles weitere
spurbar.

Schraubmontage - wenn Kleben nicht
moglich oder sinnvoll ist - die klassische Art
der Befestigung.

Klebemontage - bei allen Modellreihen
sind die papierflexiblen Schilder auch zur
Klebemontage erhéltlich.

Saugertechnik - die Abdeckung wird mit
einem Sauger geoffnet; als Entnahmesiche-
rung geeignet oder wenn keine Schiebe-
technik moglich ist.

Gepriifte Statik — statische Berechnungen
auf Grundlage der Normen EN 1 und EN 2;
verbindliche Werte fiir die Windlastzone |I
(Binnenland).

Entnahmesicher — papierflexible Schilder,
mit der Entnahmesicherung kann man den
Diebstahl der Inhalte verhindern.

Economy! - Eine besonders preiswerte
Variante - nicht schlechter, nur beispiels-
weise in groRerer Menge hergestellt.

Individual-Farben - die angebotenen
Farben beziehen sich auf unsere Standard-
artikel. Fir spezielle Farben oder Formate
bietet unser Individual-Service vielféltige
Moglichkeiten: einfach anrufen!

Alle MaRe sind, wenn nicht anders
angegeben, immer in Millimeter (mm)

ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas
WLZ = Windlastzone

Gliltig ab 1. Januar 2023
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Mo ED E L - Seit tiber 45 Jahren Qualitat »Made in Germany«

< Martin Moedel
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Seit tiber 45 Jahren
Qualitat »Made in Germany«

Als kleine Siebdruckerei 1974 von Helmut
Moedel gegriindet, zahlt das Unternehmen
heute mehr als 100 Mitarbeiter - mit
zwei Produktionsstandorten in Amberg.
Von Anfang an war der Umgang sowohl
innerhalb des Teams als auch mit unseren
Kunden einer der wichtigsten Erfolgs- und
Motivationsfaktoren. Selbstverstandlich ist
fur uns die Erfullung von Sozialstandards
und ganz wesentlich die Standorttreue zu
unserem ,Grindungsort‘ Amberg — und
dem Wirtschaftsstandort Deutschland.

Unternehmerisches Denken, optimierte
Produktionsverfahren und Prozesse, kom-
petente Mitarbeiter und Raum fiir neue
Ideen haben die Firma seit ihrer Griindung
gepragt — und sind Grundlage eines nach-
haltigen Erfolges. Regelmallige Investitio-
nen in den Maschinenpark und in Neuent-
wicklungen machen den Betrieb zu einem
Vorreiter am Markt.

Dabei hat sich Werk Il auf Leitsysteme und
Objektbeschilderungen spezialisiert, des-
sen Produktlosungen seit Jahrzehnten daftr
sorgen, dass Menschen schnell und sicher
ihr Ziel finden. Eines steht dabei weiterhin
im Fokus: innovative, nachhaltige Produkte
herzustellen, die in Bezug auf Design, Ser-
vice, Nachhaltigkeit und Qualitit fiihrend
sind.

Bereits seit 2007 beschaftigt sich das Unter-
nehmen zudem und intensiv mit barriere-
freien Produkten fir blinde und sehschwa-
che Menschen. Handlaufschilder, tastbare
Lagepldne und Bodenleitsysteme sorgen
nicht nur fur Information und Orientierung,
sondern schiitzen auch vor Gefahren und
Unféllen — und sichern die Einhaltung ge-
setzlicher Standards.

Analog und digital: Moedel bietet parallel
digitale Beschilderungen und digital sig-
nage-Systeme — Raumbuchungslosungen,
Medienstelen fur den Innen- und Auf3en-
bereich... bei denen immer ein besonderer
Wert auf eine verstandlich und intuitive
Bedienung gelegt wird.

Neben neuen Entwicklungen wird auch das
bestehende Sortiment regelmalig optimiert
und erweitert. Dazu gehort aktuell die voll-
kommen neue Produktlinie LMH Studio-
line — mit einer dsthetischen Verbindung
von Holz und Aluminium. In Summe lasst
sich sagen, die 15 verschiedenen Modell-
reihen bieten nicht nur eine grof3e Auswabhl,
sondern ermoglichen in jeder Architektur
das passende Schilderleitsystem zu inte-
grieren.



MOEDEL

- MOEDEL-Indivdiual - denn moglich ist fast alles

»MOEDEL-Individual« -
denn moglich ist fast alles

Wer hat, der kann: eine eigene Fertigung
macht vieles moglich. Zum Kénnen kommt
auch noch das Wollen — unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sind hochst motiviert
und fasziniert von neuen Aufgaben. Deshalb
sehen Sie dabei zuerst einmal keine Proble-
me, sondern Herausforderungen.

Serienprodukte haben selbstredend ihre
Vorziige: schnelle Verfligharkeit, glinstige
Preise — doch manchmal braucht es spe-
zielle Losungen fur besondere Aufgaben.
Wobei es aber auch meist die Moglichkeit
gibt, Serienmodelle zu modifizieren, sei es
in Dimension oder Oberflache (Farbe).

Die Optionen bei MOEDEL-Individual sind
fast unbegrenzt — der Service geht Giber die
Beratung, den Bau von Mustern und Proto-
typen, bis hin zur Montage vor Ort. Aus-
gangspunkt dabei kann ein dezidierter, aus-
gearbeiteter Kundenwunsch sein oder eine
gemeinsame Entwicklungsarbeit, die tUber
den gesamten Entwurfs- und Umsetzungs-
prozess geht und am Ende etwas bietet, das
in Form und Funktion begeistert.

Neben der kompletten technischen Aus-
stattung hat sich auf diese Weise eine
jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz
Uber diese verschiedensten Anwendungen
und Projekte gesammelt — davon profitieren
alle Kunden unmittelbar. Wer Auf3erge-
wohnliches leisten will, braucht gute Part-
ner: MOEDEL konnte einer davon sein.
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Technische Méglichkeiten und
Einrichtungen auf einem Blick:

Maschine zum Frasen von Kunststof-
fen, Aluminium, Verbundstoffen...
Buchstaben aus Acryl.

,3D-Druck“als UV-Schichtdruck fur
taktile Elemente.

Folienplotts als Einzelbuchstaben
und Druck (Rolle); Kaschierung mit
UV-Laminat oder Antirutsch-Lami-
nat — Beschriftung von Schildern und
Tafeln.

Lackiererei mit Farbmisch-Anlage.

Digital gesteuerte Einschuss-Anlage
fur Edelstahl-Kugeln (Braille-Punkte).

Metallverarbeitung fiir Zuschnitte
und die Herstellung von Rahmen,
Standern... (Platten-/Gehrungssage).

Herstellung von Papierdrucken fir
Einleger in allen Formaten.

Deutschlandweiter Montageservice
durch unsere Partnerbetriebe vor Ort.
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T Im Wandweg-
weiser platten-
blindig eingelas-
sen papierflexible
Module.

7 Inklusives
Leitsystem an
einer Schule in
Neu-Ulm - mit
taktilen Planen
und Tirbeschil-
derungen.

— Zwei Fotos von

Info-Elementen
zur »Olympischen
Spurensuche«
des Minchner
Stadtmuseumc:
Banke auf dem
Olympiaberg und
Stelen im Stadt-
raum.
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MOEDEL — Inklusion und Barrierefreiheit

</ 1 Das viel-
fach international
ausgezeichnete
— inklusive Leitsys-
tem im Landrats-

%0 amt Ostallgau.
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T Taktiles Element - Tastbarer Plan
im Foyer des Emp- zur Orientierung
fangsgebaudes im in einer Schule.
Oberbayerischen

Freilichtmuseum

Glentleiten.




Barrierefreiheit und Inklusion -
zwischen Norm und Form

Wenn man nichts oder nur sehr schlecht
sieht, verandert sich die Weltsicht = Wahr-
nehmung verlagert sich zwangslaufig auf
andere Sinne, weshalb das Zwei-Sinne-

Prinzip fur die Barrierefreiheit essentiell ist:

damit entweder das Visuelle und/oder das
Taktile erfassbar ist.

Barrierefreiheit hilft kurz gesagt dabei, Hir-
den zu beseitigen. Dazu gibt es eine Reihe
von Normen. Manches lasst sich dabei in
Millimetern oder Farbwerten definieren,
doch meist muss — in Abstimmung auf die
jeweilige, spezielle Situation - erst ein Weg
dorthin erarbeitet werden.

Die DIN 18040 als eine Norm im bauli-
chen Kontext, will durch eine barrierefreie
Gestaltung der Lebensrdaume allen Men-
schen - so weit wie moglich - ein selbst-
bestimmtes Leben ohne Hindernisse und
fremde Hilfe ermoglichen. Egal, ob es sich
um behinderte, alte oder kranke Menschen
oder Familien mit Kindern (Kinderwagen!)
handelt. Sie fungiert dabei als Empfehlung,
bietet aber nicht fur alles bereits eine pas-
sende Losung.

Nicht weniger anspruchsvoll sind die Vor-
gaben und Anforderungen beim Thema
taktile Beschriftungen von Handlaufen
und Tiren oder tastbaren Lageplanen, wie
auch den entsprechenden Bodenindikatoren
(Leitlinien). Dies wiederum regelt u.a. die
DIN 32984. Ziel ist, eine Wegeleitung und
Orientierung flr blinde und sehr stark seh-
behinderte Menschen.

Nicht zuletzt wegen der vielen Normen,
Vorgaben und mitunter konkurrierenden
Anforderungen gibt es auf diesem Bereich
oft eine grof3e Unklarheit und Unsicherheit.
Zumal sich die Regelwerke nicht immer auf
die spezifische, eigene Situation Ubertra-
gen lassen. Die Notwendigkeit temporarer,
flexibler Nutzungen, Auflagen des Denkmal-
schutzes oder Rahmenbedingungen in Alt-
bauten konnen die Umsetzung von Barrie-
refreiheit deutlich erschweren. Dabei sind
insbesondere gerade 6ffentliche Gebaude
verpflichtet, die DIN 18040 umzusetzen.

Der Bereich Barrierefreiheit und Inklusion
hat sich bei Moedel in den letzten Jahren
stark vergroR3ert, was neben dem not-
wendigen Wissen auch fir viel Erfahrung
gesorgt hat — davon konnten bereits viele
Kundinnen und Kunden profitieren. Dass
dabei die weitreichenden Vorgaben und
Limitierungen eine asthetische Gestaltung
und hochwertige Umsetzung nicht unbe-
dingt beeinflussen missen, zeigen bereits
diese wenigen Beispiele hier (in Verbindung
mit Moedel-Individual umgesetzt).



MOEDEL

—> Beraten von Spezialisten und Spezialistinnen

Personliche Beratung von den
Spezialisten und Spezialistinnen

Selbst bei Serienprodukten gibt es manchmal
noch Fragen nach der - fiir die spezifische
Situation und Anforderung — besten Losung,
der sinnvollsten Grof3e, der Kombinierbarkeit
bei modularen Systemen...

... genau dabei helfen unsere personlichen
Beraterinnen und Berater individuell und mit
viel Engagement. Ziel ist, gemeinsam die
beste Losung fur unsere Kunden zu finden —
solche, die 6konomisch sind, erweiterbar, im
Handling sinnvoll, die einfach funktionieren!

Die vielen langjahrigen Kundenbeziehungen
sind Ausdruck davon, dass bei uns Nach-
haltigkeit Giber die Art des Heizens doch weit
hinaus geht. Denn nur zufriedene Kunden
kommen wieder, empfehlen weiter... nicht
selten entwickeln sich daraus Partnerschaf-
ten, die mit den gemeinsamen Kompetenzen
unerwartete Losungen schaffen.

Auch bei speziellen Anforderungen wie
Aulen-Leitsysteme oder Barrierefreiheit
stehen kompetente Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beratend zur Verfligung. Damit alles
am Ende schnell und einfach, wirtschaftlich
und nachhaltig, hochwertig und funktional
umgesetzt werden kann.
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Martin Moedel  Jiirgen Brand Annabell Kiener
Geschaftsfuhrer Berater Produktmanagement
Moedel-Individual Barrierefreieheit

Cle

Michael Arnold  Florian Férster  Daniel Bauer

Produktmanagement Produktmanagement Auszubildender
AuBenbeschilderung  Tur-/Raumschilder Beratung/Vertrieb

Team Vertrieb,
Beratung und
Kundenservice

Armin Michael
Daubenmerkl Haas

Projektmanagement  Projektkoordination
Produktentwicklung  Disposition



Perfektion liegt im Detail
und in fachkundiger Hand

Mehr als 100 Mitarbeiter
sorgen fur Qualitat und Prazision.

— Maschine
zum Frasen von
Kunststoffen,
Aluminium, Ver-
bundstoffen...
Buchstaben
aus Acryl.

— Lackiererei
mit Farbmisch-
Anlage.
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MOEDEL

— Was Nachhaltigkeit fiir uns konkret bedeutet

Nachhaltigkeit hat viele Seiten -

und bei uns Prioritat

Immer dringender und drangender wird

klar, wie wichtig Klimaschutz ist. Ein Thema,
das uns alle betrifft — und gleichermallen
auch verpflichtet, die notwendigen Mal3-
nahmen zu ergreifen um die Bewohnbarkeit
der Erde auf lange Sicht zu sichern.

Jedes Unternehmen verursacht durch seine
Tatigkeiten unvermeidlich die Emmision von
Treibhausgasen — beispielsweise durch den
verbrauchten Strom, die Heizung, aber auch
Uber die Arbeitswege der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wegen der GroRRe und
Brisanz dieser Herausforderung haben wir
zusammen mit einem spezialisierten Be-
ratungsunternehmen Einsparpotenziale
in unserem Unternehmen herausgearbeitet
und konsequent daran gearbeitet. Wo dies
nicht moglich war und ist, gleichen wir es
Uber Kompensationen aus. Bereits bei der
Errichtung von Werk Il wurden viele Aspek-
te bei den Themen (regenerative) Energie,
Heizung und 6kologischer Baustoffe be-
rlcksichtigt.

Doch Umwelt- und Klimaschutz gehen tiber
Fragen von Energie und Ressourcen hinaus.
So sind beispielsweise gute und langlebige
Produkte, die man (bei Vandalismus etc.)
reparieren kann und deren Verfligbarkeit
eine lange Nachkaufgarantie sicherstellt,
ein wichtiger und nicht zu unterschatzender
Faktor wirklicher Nachhaltigkeit. Gutes
halt langer, lasst sich erweitern... und am
Ende einer hoffentlich jahre- und jahrzehn-
telangen Nutzung steht durch viele sorten-
reine Materialien mit hoher Recyclingquote
und Recycelbarkeit eine Riickkehr in den
Produktionsprozess.

12

T Blick auf das
Dach von Werk |
— alle geeigneten
Flachen sind

mit PV-Modulen
bestiickt.

< Das Heizwerk,
betrieben mit
Holzhack-
schnitzeln aus
der Region

Aspekte der Nachhaltigkeit
in aller Kiirze notiert:

PV-Anlage mit 190 kW/p Leistung
auf den Gebaudedachern.

Hochmoderne Heizung mit CO.-
neutralen Holz-Hackschnitzeln.

Firmengebadude in 6kologischer
Holzstinderbauweise errichtet.

Einbau zahlreicher Glasflichen
zur Nutzung solarer Ertrage -
fur eine Verringerung des Heiz-
bedarfs und der Beleuchtung.

Verzicht auf Flugreisen bei
geschéftlichen Terminen

Konsequentes Wertstoffmana-
gement bei Fertigungsabfillen
im Haus.

Das verwendete Aluminium hat
einen Recyclinganteil von 70 %.



- Projektbeispiele

Klinikum rechts der Isar
in neuem Schilder-Glanz

Wieder darf sich eine Einrichtung aus dem Gesund-
heitswesen Uber ein neues Leitsystem freuen und
wieder ist es die Modellreihe MADRID Silver Line,
die pradestiniert ist fiir diesen Einsatzzweck. Denn die
Serie bietet fur die verschiedenen Schildtypen (Tur-
schilder, Wegweiser, Fahnenschilder, Deckenhanger,
u.a.) viele Standardformate und zudem die Méglich-
keit, flexibel auf Kundenwiinsche zu reagieren.

Genau diese Eigenschaften machten sich die Verant-
wortlichen zu Nutze und lieRen vom Regensburger Pla-
nungsbiiro toway! das veraltete Beschilderungskonzept
samt grafischer Gestaltung komplett neu entwickeln.

So entstanden verschiedene Routen, denen Farben
zugeordnet wurden. Diese Farben wiederholen sich
in den Layouts der Schilder und erleichtern so die
Orientierung im Klinikum, das aus mehreren Ge-
bauden besteht und tiber 1.100 Betten bietet.

T Farbmar-
kierun
Im Eingangsbereich wurde die Hauptbersicht aus ur Keﬁnzeich—
BERLIN Multifix 45 Profilen hergestellt. Im weiteren nung
Verlauf sind die Schildkérper ebenso aus silber- .
der Station.

farben eloxierten Aluminiumprofilen, aber aus der

Modellreihe MADRID. Die Nutzer entschieden sich
bei den groReren Schildern fiir eine Festbetextung
der Beschriftungsflachen, die Turschilder wer-

den mit Folien- und Papiereinlagen beschriftet.

www.mri.tum.de
www.toway.de
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- Projektbeispiele

BHS Corrugated
Weiherhammer
meets MOEDEL

GroRe Industriehallen bedrfen Die Entscheidung fiel klar fir die An den gegeniiberliegenden Bereichen nutzte man die
groR(artigler Beschilderung. Das Modellreihe ORLANDO. Vorgege- Hallensiulen. Die Montage wurde durch den Nach-
war der Grundgedanke fir die neue  bene Bereichsgrenzen ergaben die barbetrieb Faltenbacher DL GmbH ausgefihrt.

Halle, in der die Endmontage fir die  Aufstellungsorte der Schilder entlang

wichtigsten Einzelmaschinen zur Her- des Mittelgangs. Zur Verankerung Die Farbauswahl und Schrift basieren auf der Cor-
stellung von Wellpappenmaschinen  der Innenaufsteller wurden die zur ~ porate Identity in Verbindung mit dem festgelegten
ablauft. Das Innenleben wurde durch  flexiblen unterirdischen Energie- Farbspiegel fur den Neubau der Montagehalle.

BHS selbst geplant, die Hiille im Zuge zuflihrung der Vormontagebereiche
der Gesamtgebdudeplanung durch  vorgesehenen Deckel der Bodenka-  Die Beschilderung beschreibt die Adresse der verschie-
das Architekturbiro Furoris-Grup-  nédle mit Gussabdeckungen genutzt.  denen Taktbereiche sowohl fir die Anlieferung durch
pe aus Chemnitz durchgefihrt. die interne Logistik und flir das Montagepersonal,
als auch firr die Sachbearbeiter und das Kons-
truktionspersonal aus der Technik.

Statement von Gerald Erl TM / Projektleiter

Der ausschlaggebende Punkt, der uns zur Zusam-
menarbeit mit der Fa. MOEDEL bewegt hat, war die
grof3e Auswahl der eigens produzierten Schilder und
die Professionalitat. Bei einem solchen Projekt mit
einer Gesamtflache von 6.300 m? missen unzéhlige
Kleinprojekte wie Zahnrader in einem Getriebe zu-
sammenfinden und miteinander planbar gemacht
werden. Ein Profi, der eine Teilaufgabe komplett
liefert, erleichtert das Zusammenspiel enorm.

www.bhs-world.com

- ]

b Farbe nach
5 eigenem
Corporate
= |dentity.
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- Projektbeispiele

HOCHSCHULE
MUNCHEN X-BAU

Anfang 2019 gab es an der Hochschule Miinchen einen
besonderen Anlass zum Feiern. Nach zehn Jahren der
Planungs- und Renovierungsarbeiten wurde im histori-
schen Zeughaus der sogenannte X-BAU eingeweiht.

In ihm finden knapp 500 Studierende der Fakul-
tat fur Design ein neues Zuhause. Voller Stolz und
Freude berichten wir tiber die Anbringung unserer
Wandwegweiser. Verwendet wurde unsere Mo-
dellreihe MADRID als Sonderanfertigung.

Die grol3formatigen Wandwegweiser wurden in Son-
derlackierung mit 5C UV-Digitaldruck gefertigt. Wir
wiinschen der Hochschule Miinchen und allen Studie-
renden viel Freude und Erfolg im neuen Schmuckstuick!

Design, Layout und Konzeption stammt aus der
Feder von Stauss Processform Miinchen.

— Speziell
gefertigtes und
lackiertes
Stilelement zur
Kennzeichnung
des Standortes.

Fakultat fur
Design

im historischen
Zeughau +

Lackierter
MADRID
Wandwegweiser
mittels UV-Druck
beschriftet.
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LMH Studioline

Ein vollkommen neuer Gestaltungsansatz:
die Kombination von Holz und Metall bei
Beschilderungssystemen. Die LMH Studio-
line bietet Produkte flr ein architektonisch
anspruchsvolles Umfeld — das es zugleich
nochmals aufwertet.

Basis fur die LMH Studioline sind erprobte,
auch bewahrte Produkte aus den Modell-
reihen — damit ist es moglich, hochwertige
und ungewohnliche Anwendungen zu
realisieren, ohne dabei die Kosten aus dem
Blick zu verlieren.

Neben den individuellen Moglichkeiten der
Lackierung stehen drei exklusive Holzer zur
Verfligung: Ahorn, Eiche und Nussbaum.
Sie bieten eine bestmogliche und kontrast-
reiche Kombinierbarkeit mit Schriften und
Farben, aber auch zu hochwertigen Mobeln
und Einrichtungsgegenstanden.

§ EUIPO

Gemeinschaftsgeschmacksmuster —
beim Amt der Europaischen Union fiir
geistiges Eigentum eingetragen.

16



Mafstab 1:1
LMH Studio Line Aufsteller




LM H StU d | O | | ne . Anwendungsbeispiele
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Mit drei edlen
Holzern — Ahorn,
Eiche und Nuss-
baum - kommt
eine neue Asthe-
tik in den Raum:
bei Signaletik und
Info-Elementen,
bis hin zu taktilen
Anwendungen.




LM H StU d I @) | I ne - Anwendungsbeispiele
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LM H Stu d I (@] | I ne — AulRenbereich — AulRenaufsteller

22

AulBenaufsteller 55|l [

Die Kombination von Aluminium und Holz: Seitlich aufgebrachte Verblendungen aus massiver Eiche, Nussbaum oder Ahorn
schaffen eine neue Asthetik. Oben abgeschrigt und unten verkiirzt wird ihre Haltbarkeit verlangert — durch die modulare Logik
ist ein leichtes Austauschen von evtl. beschadigten oder bewitterten Elementen problemlos moglich. Die Holzer sind mit einem
Wetterschutzol behandelt.

Konstruktive Basis ist ein Auflenaufsteller aus einer bewéhrten Modellreihe mit einem Grundkorper aus silberfarben oder schwarz
eloxiertem Aluminiumrahmen. Die Verbindungsprofile sorgen fiir Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund
(3mm) in RAL 9006 weiRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil als Verstarkung. Die Tiefe betrdgt gesamt 80 mm.

Weitere technische Details siehe auch auf Seite 38/60.

Format Profilstarke Beschriftungs-

Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

2.000x 730 80 1.9975x725,5 = =

2.500x 1.000 80 2.4975x995,5 J
Weitere Formate und individual Produkte auf Anfrage
am ng

Die Montage erfolgt tiber 500 mm verlangerte Verstar-
kungsrohre aus Stahl (60 x 60 mm).

Bitte bedenken Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und es 3 . Marti s oneker & v, Masna Kiary
Abweichungen in Farbe/Fdrbung und Maserung geben kann. ‘;hu_‘“ e ]
Wir achten auf eine bestmégliche Auswahl der Holzer! et e
Die Oberfldchenbehandlung erfolgt mit einem speziellen 2 Fachlate s ifembch s Soteg
Ol fiir den Aufenbereich (ein »Wetterschutzol) - TH""’“‘“‘“‘"‘
die Haltbarkeit der Holzelemente kann mit relativ wenig mm
Aufwand deutlich verldngert werden, wenn die Fldchen TR —
einmal jahrlich gedlt werden.

1 oy pod. Mres Mhiied ool obogon b e

o orred. Masmtilon BN s bt Vo b

i pranis b
Blarew Scbreaton. Gasdats W, Blarprmrs bagr

B i riinges v
D) mbcterewl Lt bt

P Pumianes wmd Kiminaen b s

o L

Seitliche
Elemente aus
massivem Holz
schaffen eine
hochwertige und
Uberraschend
neue Asthetik.

§ EUIPO

Gemeinschaftsgeschmacksmuster —
beim Amt der Europaischen Union flr
geistiges Eigentum eingetragen.

20



LM H StU d I O | I NE - innenbereich — Innenaufsteller

Innenaufsteller QHQ <

Ein- oder beidseitig aufgesetzte Elemente aus massiver Eiche — alternativ in Ahorn und Nussbaum — sorgen fir eine hochwertige
Kombination von Materialien und Farbtone. Die Holzer sind jeweils oben leicht abgeschragt und mit einem kaum wahrnehmbaren,
widerstandsfahigem SoftTouch-Lack in 5G naturmatt behandelt.

Basis ist ein Innenaufsteller aus einer erprobten Modellreihe mit einem Grundkorper aus silberfarben oder schwarz eloxiertem
Aluminiumrahmen. Die Verbindungsprofile sorgen fiir Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund (3 mm)
in RAL 9006 weif3aluminium oder RAL 9016 verkehrsweil? als Verstarkung. Die Tiefe betragt gesamt 80 mm. Flir den mobilen Einsatz
werden in RAL 9007 graualuminium lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm; bei 2.000 x 1.000 mm 1 Stiick 1.000 x 550 x 8 mm)
geliefert, die am Rahmen biindig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe betragt 45 mm.

Alle technischen Details siehe auch auf Seite 46/62.

Format Profilstarke Beschriftungs-
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]
2.000 x 600 45 1.995,5x595,5

Weitere Formate und individual Produkte auf Anfrage

Bitte bedenken Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und es
Abweichungen in Farbe/Fdrbung und Maserung geben kann.
Wir achten auf eine bestmégliche Auswahl der Hélzer!

Kontraste oder

nuancierte Ton- Hejhej, Please come
in-Ton-Wirkun- in—what can we do
gen kénnen tber for you?

die Verbindung

von Holz, Alu-
minium, Lacke
und einer darauf
abgestimmten
Beschriftung
erreicht werden.
Véllig neue Még-
lichkeiten fir eine
auflergewohn-
liche Umsetzung.

W e
]
Bt

21




LMH Stu d | O | I ne — Innenbereich

- Hauptwegweiser/Wandschild

Wandschilder - Direktbeschriftung

Wandschilder mit einer ungewohnlichen Flachenaufteilung und einem véllig
neuen Materialmix: ein aufgesetztes Holzfeld gliedert dabei das Schild in zwei
Bereiche mit einer besonderen Asthetik. Das kann direkt in die Wegweisung
integriert oder auch physisch auf zwei unterschiedlichen Ebenen kommuniziert
werden. Sozusagen ein Schild mit Zusatzfeld!

Basis sind Wandschilder aus einer Modellreihe, mit einem Grundkorper aus
silberfarben oder schwarz eloxiertem Aluminiumrahmen, der auf Gehrung
geschnitten und Uber verdeckte Winkel verbunden ist. Diese sind auf der
Ruckseite mit Aufhangelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungstrager
dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in RAL 9006
weillaluminium, RAL 9016 verkehrsweil? oder RAL 9005 schwarz matt. Die
Gesamttiefe flr kleinere Formate betragt 16 mm, furr grof3e Ausfiihrungen

22,8 mm. Die Holzer sind mit einem kaum wahrnehmbaren, widerstandsfahigem
SoftTouch-Lack in 5G naturmatt behandelt.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs-
H x B [mm] T [mm] flache

Hx B [mm]
850 x 650 16 8475 x 6475
1.000 x 1.000 16 997,5x997,5
1.250 x 850 16 1.2475 x 8475

Weitere Formate und individual Produkte auf Anfrage

Bitte bedenken Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und es
Abweichungen in Farbe/Fdrbung und Maserung geben kann.
Wir achten auf eine bestmégliche Auswahl der Holzer! .

PROCUCTION

RESEARCH &
DEVELOPMENT
DEPARTMENT

22

Das erhabene
Feld aus Eiche,
Ahorn oder
Nussbaum kann
inhaltlich und
formal einen
besonderen
Akzent setzen!

Hejhej! Please com® In-
what can

wa do for you?
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LMH StUdIOllne - Innenbereich — Deckenhinger

Deckenhanger - Direktbeschriftung o[ [
Passend zum LMH-Wandschild wurde auch ein darauf ab-
gestimmter Deckenhidnger entwickelt. Technische Basis ist § E U I PO

ebenfalls eine unserer bewahrten Produktreihen - der
Grundkérper besteht aus einem silberfarben oder schwarz
eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der
doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weil3- o ’ '
aluminium, RAL 9016 verkehrsweil? oder RAL 9005 schwarz geistiges Eigentum eingetragen.
matt verkleidet ist. Die Gesamttiefe betrdgt 16 mm. Lie-

ferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressésen.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster —
beim Amt der Europaischen Union fiir

Die Beschriftung erfolgt direkt auf die Sichtflachen - durch
selbstklebende Folienbuchstaben oder Digitaldruck. Das kann
sowohl auf die Platte, als auch auf das Holz aufgebracht werden.
Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mit klassischen
Haken oder einer Deckenautomatik. Diese lsst ein einfaches
nachtragliches Justieren zu, wodurch Unebenheiten und kleine
Unterschiede Uber die Seillinge muhelos
ausgeglichen werden kdnnen. Siehe auch

die ausfiihrliche Beschreibung auf Seite 48/64.

Das Feld aus Holz
kann beispiels-
weise flr speziel-
le Informationen,
Icons oder Rich-
tungspfeile ver-
wendet werden

- oder physisch
auf zwei Ebenen
kommunizieren.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs-
H x B [mm] T [mm] flache

H x B [mm]
150 x 850 16 1475 x 8475
250x1.250 16 2475x1.2475

Weitere Formate und individual Produkte auf Anfrage

23



LMH StUdIOhne - Innenbereich — Deckenhanger

Deckenhianger - papierflexibel o[« TN

Mit einem feinen, hochst dsthetischen Akzent: das Profil aus massivem Ahorn, Eiche oder Nussbaum - in Verbindung mit Aluminium
und Edelstahl eine hochwertige, zurlickhaltende und auflergewéhnliche Alternative fir Wegweisung und Information. Die Inhalte
werden hier selbst eingelegt.

Technische Basis ist der Deckenhénger einer Modellreihe mit gekanteter Aluminiumkassette und Halterungen aus Edelstahl. Die
Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mit klassischen Haken oder einer Deckenautomatik. Diese I&sst ein einfaches nachtragliches
Justieren zu, wodurch Unebenheiten und kleine Unterschiede tUber die Seillinge miihelos ausgeglichen werden kdnnen. Die Holzer
sind mit einem kaum wahrnehmbaren, widerstandsfahigem SoftTouch-Lack in 5G naturmatt behandelt.

Schildformat Tiefe gesamt Beschriftungs-
Hx B [mm] T [mm] flache

H x B [mm]
151 x 297 26 144 x 297
151 x 650 26 144 x 650
151 x 850 26 144 x 850
151 x 1.000 26 144 x 1.000
151 x1.250 26 144 x 1.250

e shoj o produktion daily spa
verwaltung toiletten |

A
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LM H StU d I O I | n e — Innenbereich

— Fahnenschild

Fahnenschilder - papierflexibel

In der gleichen Logik und Formensprache, mit den
gleichen Holzern wurde ebenfalls ein Fahnenschild

in zwei unterschiedlichen GroRen entwickelt. Erhaltlich
in Ahorn, Eiche oder Nussbaum.

Schildformat Tiefe gesamt Beschriftungs-
Hx B [mm] T [mm] flache

H x B [mm]
151x148 30 144 x 148
151x297 30 144 x 297

Bitte bedenken Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und es
Abweichungen in Farbe/Fdrbung und Maserung geben kann.
Wir achten auf eine bestmégliche Auswahl der Holzer!

o[ 3N

produktion

greiter

[ o =
‘ @ shop produktion daily
verwaltung toiletten
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LMH Stu d i O | | n e - Innenbereich

— Turschild

Tiirschilder - papierflexibel

Ein Tlrschild schon an der Grenze zum innenarchitektoni-
schen Element. Dezent und Akzent zugleich ist die Verbin-
dung von ausgesuchtem Holz und Aluminiumprofilen -

die auf Wunsch in jedem Farbton lackiert werden kénnen.

Konstruktive Basis sind die Turschilder der Modellreihe mit
einem eloxierten Aluminiumrahmen mit perfekt gearbeiteten
Gehrungen. Die Holzer sind mit einem kaum wahrnehm-
baren, widerstandsfahigem SoftTouch-Lack in 5G naturmatt
behandelt.

Die Beschriftung erfolgt Uiber eingelegte Papiereinleger -

die selbst erstellt (und problemlos, einfach austauschbar
sind) oder von uns produziert und mitgeliefert werden.

Siehe auch die ausfuhrliche Beschreibung auf Seite 53/67/78.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs-
H x B [mm] T [mm] flache

Hx B [mm]
75,5x156,5 9 69 x 144
150,5x156,5 9 144 x 144
299,5x218,5 9 293 x 206

Weitere Formate und individual Produkte auf Anfrage

Dr. med. Matthias Dicter  om=
Facharm fi Augenheilkunds

=ms Dr.med. Marcus Meiré
Radiologleche Prasis

=me Hebammenpraxis la vie

Hanne Scharider, Gundhils Haser,
Margarrte Vogt

e 2

J 1.05

{ﬂlUSTOMER
|CARE
'|! Team MTB




LMH StUdIOllne — Innenbereich — Turschild

Tiirschilder - papierflexibel N

Eine weitere Variante fur Turschilder mit einem Akzent aus
massivem Holz — in Ahorn, Eiche oder Nussbaum.

Passend zum papierflexiblen Fahnenschild und Decken-

hanger. Auch hier vereinen sich exklusives Holz, Aluminium 'f::_,
und Edelstahl zu einem ganz neuen und besonderen Schild. V=

gl-;:"“%l;\

-
O\
Schildformat Profilstarke Beschriftungs-
H x B [mm] T [mm] flache
Hx B [mm]

73 x 157 9 73 x 144
103 x 157 9 103 x 144
148 x 157 9 148 x 144
210x 157 9 210x 144 s
148x219 9 148 x 206 i
148 x 306 9 148x293
297 x 219 9 297 x 206
210x 306 9 210x293
420 x 306 9 420x 293 P

1

Bitte bedenken Sie, dass Holz ein Naturprodukt ist und es
Abweichungen in Farbe/Fdrbung und Maserung geben kann. .
Wir achten auf eine bestmdgliche Auswahl der Holzer! 0 pi‘{]duht ion

verwaltung

€) e-ladepunkt

Abgestimmt auf

Architektur, Ein- ‘
richtung und auch .
Corporate Design grEltEr
- neue Moglich-

keiten durch neue

Materialien und

Kombinations-

moglichkeiten.

Dies alles zudem

Uber den »MOE-

DEL Individual«

Service maf3-

geschneidert auf

ihre Bedurfnisse.
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LMH StUlelIne — Innenbereich — taktile Schilder

Trapez — taktile Tlrschilder

Genial einfach —und einfach genial. Die trapezférmigen Profile aus massivem
Holz helfen mit ihrem abgeschragten Winkel beim Ertasten taktiler Informa-
tionen. Ohne viel Wandiberstand entsteht auf diese Weise eine Flache, die
zugleich Geste ist und einen deutlich héheren Komfort fiir Blinde und stark
sehbehinderte Menschen bietet.

Erhiltlich ist das »LMH Trapez« in verschiedenen Langen aus Eiche, Ahorn
und Nussbaum. Auf das Massivholz-Profil kommt ein Alublech, das in jedem
RAL-Ton lackiert werden kann und mit der tastbaren, taktilen Beschriftung —
individuell nach lhren Vorgaben, dabei sind Schriften moglich, aber auch
Piktogramme oder Pfeile — versehen ist. Es bietet mit seiner ansprechenden
Lackoberflache eine auRRergewohnliche dsthetische, aber auch haptische
Quialitat.

»Trapez« kann als Zusatz zu einem »normalen« (auch bereits vorhandenen)
Tirschild verwendet werden, oder als kombinierte Anwendung, die taktile
und visuelle Anforderungen in einem abdeckt. Die Standardmale sind ab-
gestimmt auf die Turschilder der LMH Studioline - plus, die Formate der
klassischen Turschilder. Die Lieferung erfolgt mit einem separat beiliegenden
Alublech, das mit dem bereits aufgebrachten Klebeband, auf die an der
Wand montierte Leiste, befestigt wird.

B gt o

R ® B ¢ - 1

ZIMMER A271

WNC DAMEN

"

28

Diese Kombination
von HOLZ und
LEICHTMETALL
ermoglicht uns sehr
attraktiv zu sein.

4 |[gmh

§ EUIPO

Gemeinschaftsgeschmacksmuster —
beim Amt der Europaischen Union fir
geistiges Eigentum eingetragen.




LMH StUdIOllne - Innenbereich - Anwendungsbeispiele

—
!

CUS
TOM
ER(
ARE

Hefhﬂf. Please come
in - what can we do
for you?




MADRID

Vielfaltig, durchdacht, elegant und dezent.
Das sind vier Attribute fir Hunderte von
Produkten. Und wer bei denen nicht das
Passende finden sollte, kann den »MOEDEL-
Individual« Service nutzen. Fliir andere Malie
oder Farben...

Mit der Modellreihe MADRID haben Sie
die Moglichkeit, umfassende Aufgabenstel-
lungen durchgdngig mit einem System zu
realisieren. Am Ende passt alles wunderbar
zusammen. Und das dazu noch mit einem
herausragenden Preis-Leistungs-Verhéltnis.

Silver Line
ab Seijte 31

Black Line
ab Seite 59

Q White Line

ab Seite 69

. Bronze Line
ab Seite 72
Zubehor

ab Seite 80
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Wartezimmer
(mit freiem WLAN)

Mafstab 1:1
MADRID Silver Line Tirschild

Silver Line
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MAD RI D - Anwendungsbeispiele

KRANKENHAUS

€ HAUPTEINGANG
+ Notfallzentrum
Facharztzentrum

& I Parkplitze
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A Garderobe
I schiiersacher

wc

Toilette & 4

Unsere Innen-
aufsteller kénnen
exakt nach lhren
Vorgaben ge-
fertigt werden
und passen sich
so nahtlos in

die vorhandene
Architektur ein.

T Fahnenschilder
werden platz-
sparend an der
Wand angebracht
und sind dennoch
auffillig da sie in
den Raum zeigen.

« Ein Wandweg-
weiser ist immer
eine gute Wahl,

wenn viele Infor-
mationen gezeigt
werden missen.

33



MAD RI D — Gesamtibersicht Modellreihe

Haupt-/Etagenwegweiser (modular) Innenaufsteller

AuBenaufsteller

100cm

Hauptwegweiser/Auf3enschild

lllll||l.||lﬂ. IIERE

Turschilder/Wegweiser EasyFlexx |:| |:| |:| |:|

=eo0eoaon DEEDDDDDDDDDDDDDD,_\
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Deckenhinger ->| |<— doppelseitig

uuuuuuuggg [ & Zﬁ:ﬁﬁfmg

E§ ] Papierflexibel

A mit LED-Beleuch-
Fahnenschilder @' tung lieferbar
jr: mit LED-
< Flachenlicht

SRPRFIFPPF

w2009

100cm

o

Sonderanwendungen

vee [ --HH W I
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MAD RI D — Aulenbereich — Aufsteller

Silver Line — AuBenaufsteller Magnum XL S|l SR &

Die Seitenpfosten bestehen aus einem silberfarben eloxierten Aluminiumprofil. Zusatzliche, verdeckt liegende Verbindungsprofile
sorgen fiir die notige Stabilitit und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund in silber RAL 9006 (WeiRaluminium) oder
verkehrsweify RAL 9016 als Verstarkung. Der Aufsteller ist oben mit einem Deckel verschlossen. Die Tiefe betragt gesamt 167 mm.

Die Montage erfolgt Uber die verlangerten Verstarkungsrohre oder Bodenplatten (bitte separat bestellen - siehe unten!), die von auRRen
verschraubt werden.

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone Montage ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

3.000 x 1.000 167 3.000 x 995,5 2 Version 1 7982
3.000x 1.250 167 3.000 x 1.245,5 2 Version 1 7983
3.000 x 1.500 167 3.000 x 1.495,5 2 Version 2 7984

4.000 x 1.250 167 4.000 x 1.245,5 2 Version 2 7978 °¢f
4.000 x 1.500 167* 4.000 x 1.495,5 2 Version 2 7979
5.000x 1.250 167 * 5.000 x 1.245,5 2 Version 2 7980

5.000 x 1.500 167 * 5.000 x 1.495,5 2 Version 2 7981

6.000 x 1.250 167* 6.000 x 1.245,5 1 Version 3 7985

6.000 x 1.500 167* 6.000 x 1.495,5 1 Version 3 8054
Stahlrohre 2 Verzinkte Stahlrohre 140 x 80 x 6 x 1.000 mm 8066
Montage Vers.1 2 Bodenplatten Typ 1, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm 8055

4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm

Montage Vers. 2 2 Bodenplatten Typ 2, Stahl verzinkt, 300 x 300 x 25 mm 8056
4 Bohrungen @ 26 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm

Montage Vers. 3 keine Bodenplatten erhaltlich! —

* Beschriftungstrager ist geteilt.
Individuelle Formate auf Anfrage.

Silver Line — AuBenaufsteller Trapez S| K &

Silberfarben eloxierter Aluminiumrahmen in Trapez-Form, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten 3 mm, silber RAL 9006
(WeiRaluminium) oder verkehrsweif? RAL 9016, Format 3.000 mm hoch, 1.500 mm breit (unten 974 mm). Tiefe 80 mm, inkl. um 500 mm
verldngerte Verstarkungsrohre zum Einbetonieren.

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

3.000 x 1.500 80 3.000 x 1.495,5 2 10471
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MAD RI D — AulRenbereich — Aufsteller

)

bis maximal
6 Meter Hohe
moglich!

4 Fubweg T Fuliweg
Hauptverwaltung

3 Meter hoch!

Hauptye, Waltung

T Congresszentrum T Congressze ntrum ‘

4 Parken Besucher [P € Parken Besucher @ HEHZL'BH
= F'm'i.;'h,]-uf, Mitarbeiter WILLKuMMEN

=» Parkhaus Mitarbeiter

HAUPTEINGANG »

Nordstein
MADRID Silver Line - MADRID Silver MADRID Silver
AuRenaufsteller Magnum XL Line - AuBen- Line - AuBen-
aufsteller Segel aufsteller Trapez

Silver Line — Aul3enaufsteller Segel ofJe K

Silberfarben eloxierter Aluminiumrahmen in Segel-Form, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten 3 mm, silber RAL 9006
(WeiRaluminium) oder verkehrsweif? RAL 9016, Format 3.000 mm hoch, 1.500 mm breit (unten 862 mm). Tiefe 80 mm, inkl. um 500 mm
verldngerte Verstarkungsrohre zum Einbetonieren.

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

3.000 x 1.500 80 3.000 x 1.495,5 2 10470
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MAD RI D — Aulenbereich — Aufsteller

Silver Line — AuRBenaufsteller S||e K &

Der Grundkorper besteht aus einem silberfarben eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Zuséatzliche, verdeckte
Verbindungsprofile sorgen fiir die notige Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006
weilRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil} als Verstarkung. Die Tiefe betragt gesamt 80 mm. Eine Montage erfolgt mit den um

500 mm verlangerten Verstarkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm) oder wahlweise mittels Bodenplatten.

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone Bodenplatten ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

1.500 x 625 80 1.4975x620,5 2 A 7884

2.000x 730 80 1.9975x725,5 2 A 2518 oﬁ'
2.500x 730 80 2.4975x725,5 2 A 2528

3.000x 730 80 2.997,5x725,5 2 B 2537

2.000 x 1.000 80 1.997,5x995,5 2 A 2514

2.500 x 1000 80 24975 x995,5 2 B 2522 oy(
3.000 x 1.000 80 2.997,5x995,5 2 B 2531

2.000x 1.250 80 1.997,5x1.245,5 2 B 2516

2.500x 1.250 80 24975 x1.245,5 2 B 2526

3.000 x 1.250 80 2.9975 x 1.245,5 1 B 2533
Querformat:

1.250x 1.800 80 1.2475x1.795,5 2 A 2504

1.250 x 2.000 80 1.2475x1.995,5 2 A 2508

1.250x 2.500 80 1.2475x 2.495,5 2 A 2510

1.250 x 3.000 80 1.2475x2.995,5 2 A 2512

Alle MADRID AuRenaufsteller kénnen mit
Bodenplatten zum Aufdiibeln geliefert werden.

8 IKEN
A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, * LARFELDKLIN
4 Bohrungen @ 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm
B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, ‘ Hat_iptelngang h
4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm main entrance |

‘ Motaufpahme
EmeTgency

’ Parkplatz Besucher
parking visitors

+ LARFELD KLINIKEN

Haupteingang

main entrance
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MAD RI D — Montage-Zubehor fir Aufsteller, Magnum XL, Trapez und Segel

AuBenaufsteller Magnum XL

)

bis maximal
6 Meter Hohe
moglich!
3 Meter hoch!
wahlweise:
Bodenplatte
Seite 36, 38
+ +
+ aF
wahlweise verlangerte inklusive verlangerte
Verstirkungsrohre Verstirkungsrohre
zum Einbetonieren, zum Einbetonieren.

S.36
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MADRID

— AuRenbereich

- Aufenschilder mit LED-Beleuchtung

Silver Line — Au3enaufsteller mit LED-Beleuchtung

Aluminiumverbund (Sichtseite RAL 9016 verkehrsweill oder RAL 9006 weil3aluminium); die Gesamttiefe betragt 113 mm.

Die Montage erfolgt mit um 500 mm verlangerten Verstarkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm) oder optional durch Bodenplatten.

| @ K &

Der Grundkdrper besteht seitlich aus silberfarben eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkeln oben
und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungstrager aus opalem Acrylglas mit einer Starke von 4 mm
wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt. Bei der einseitigen Ausfiihrung ist die Riickseite aus

Format Profilstarke Beschriftungs- Beleuchtung Windlastzone Bodenplatten ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

2.000 x 1.000 113 1.955x 856 einseitig 2 A 9164
2.500x1.000 113 2.455x 856 einseitig 2 B 9165 oqﬂ'
2.500x1.250 113 2.455x1.106 einseitig 2 B 9166

3.000x 1.250 113 2.955x1.106 einseitig 2 B 9167 ov‘
2.000 x 1.000 113 1.955x 856 doppelseitig 2 A 9172

2.500x 1.000 113 2.455x 856 doppelseitig 2 B 9173 ov‘
2.500x1.250 113 2.455x1.106 doppelseitig 2 B 9174

3.000 x 1.250 113 2.955x1.106 doppelseitig 1 B 9175 o“'

Alle MADRID AuRenaufsteller mit LED-Beleuchtung kdnnen mit Bodenplatten zum Aufdiibeln geliefert werden

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen @ 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm

HK Regensburg

Hilr Dberpdats | Kelbeim

1 Hauptverwaltung

€ Parken Besucher [P]
=> Parkhaus Mitarbeiter
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GleichmiRig
ausgeleuchtete
Flache mit
enormer
Leuchtkraft!
2.000 Im
(Lumen)

Weitere Artikel
mit LED-Beleuch-
tung finden Sie
auf Seite 233.




MAD RI D — AuBenbereich - Wandschilder mit LED-Beleuchtung

Silver Line — Wandschild mit LED-Beleuchtung o XK &

Der Grundkorper besteht seitlich aus silberfarben eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben
und unten miteinander verbunden sind. Durch den einseitigen Beschriftungstrager aus opalem Acrylglas (Starke: 4 mm) wird mit
der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt.

Format Profilstarke Beschriftungs- Beleuchtung ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

Hx B [mm] Hx B [mm]

750 x 1.000 113 705 x 856 einseitig 10013
750x1.250 113 705 x1.106 einseitig 10011
1.000 x 1.000 113 955 x 856 einseitig 10012
1.000 x 1.250 113 955x1.106 einseitig 9323

Eingang
Hauptverwaltung

Auch als Sonderanfertigung
freistehend aufen moglich.

GleichmiRig
ausgeleuchtete
Flache mit
enormer
Leuchtkraft!
2.000 Im
(Lumen)
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MAD RI D - AulRenbereich - Aufsteller Specials

© Silver Line — AuRenaufsteller mit Wechselplatte oo K &

Der Grundkérper besteht seitlich aus silberfarben eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkeln oben
und unten miteinander verbunden sind. Die doppelseitigen Beschriftungstrager sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006
weilRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil3. Die Gesamttiefe betragt 113 mm. Die Montage erfolgt durch um 500 mm verlangerten
Verstarkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm) oder optional tiber Bodenplatten.

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone Bodenplatten ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

Hx B [mm] Hx B [mm]

2.000x1.000 113 1.955 x 856 2 A 10748 @
2.500x 1.000 113 2.455x 856 2 B 10749 @
2.500x1.250 113 2.455x1.106 2 B 10750 @
3000x1250 113 2,955 x 1.106 2 B 10751 @

Alle MADRID AuRenaufsteller mit LED-Beleuchtung knnen mit Bodenplatten zum Aufdiibeln geliefert werden

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen @ 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm
B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm

T

Platte nach oben
zum Entnehmen.
Austausch ein-
fach méglich!

+ LARFELD KLINIKEN

Aufzug
Lift

Café Besucher
Café visitors

Patientenaufnahme
Patient enrollment

‘ Haus 11 50D
House |l south
Ausgang
Exit
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MAD RI D — AuBenbereich - Aufsteller Specials

© Silver Line — AuRenaufsteller Economy S| B oK &

Der Aufsteller besteht aus einem silberfarben eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung
geschnitten ist. Zusatzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen fir die nétige Stabilitét. Die
doppelseitigen Beschriftungstrager sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in silber RAL 9006
weilRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil3. Die Tiefe betrdgt gesamt 45 mm. Eine Montage
erfolgt durch die um 300 bzw. 500 mm verlangerten Seitenpfosten. Fiir diese Ausfiihrung gibt es
keinen statischen Nachweis. Die beiden Modelle mit der reduzierten Bautiefe von 45 mm sind
eine dullerst preiswerte Alternative!

Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache Hx B

H x B [mm]

1.500x 450 45 1.4975 x 445,5 8668

1.800 x 450 45 1.7975x4455 8669

© Silver Line — Briefkastenstele % -

Der Grundkoérper besteht aus zwei Seitenpfosten aus silberfarben eloxiertem Aluminium, einem
Deckel und beidseitig aufgebrachten Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 weif3aluminium oder
RAL 9016 verkehrsweil. StandardmaRig ist die AuRRenstele im Format 2.000 x 730 mm erhéltlich.
Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen kdnnen auf Wunsch realisiert werden.
Der spritzwassergeschlitzte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der
Postsendungen erfolgt tiber eine absperrbare Drehtlre auf der Riickseite. Die Gesamttiefe
betrdgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 440 x 370 x 160mm (H x B x T) und kann
ein hohes Volumen an Tagespost aufnehmen. Die Stele eignet sich besonders fiir Unternehmen
und Behérden.

Format Profilstarke ID-Nummer
Aufsteller T [mm]

H x B [mm]

2.000x 730 167 9005

Die MADRID Briefkastenstele wird standardméaRig mit
um 500 mm verldngerten Seitenpfosten geliefert.

Kontaktieren Sie uns fiir individuelle Wiinsche -
wie Ausfrasungen fiir Klingeln, Gegensprech-
anlage oder Kameras: +49 9621 605-200
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MAD RI D - AulRenbereich — Hauptwegweiser/AulRenschild

Silver Line - Hauptwegweiser/AuBenschild \WWandmontage &

Dieser Hauptwegweiser ermoglicht individuelle Kombinationen mit verschiedenen Formaten und Beschriftungsméglichkeiten. Schlank
und elegant kénnen auf groRen Flachen Informationen stilvoll weitergegeben werden. Die Beschriftung erfolgt dabei direkt auf den
Grundkérper — oder fir schnell austauschbare Informationen Uber aufmontierte Wechselmodule. Eine einfache und schnelle Losung.
Schicken Sie uns dazu bitte eine vermalite Zeichnung mit Kennzeichnung der Elemente, die zum Wechseln der Beschriftung sein sollen
und notieren sie, ob die Turschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geoffnet werden sollen.

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden, silberfarben eloxierten Aluminiumrahmen, der exakt auf Gehrung geschnitten
und tber verdeckte Winkel verbunden ist. Riickseitig sind diese mit Aufhangelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungstrager
dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in silber RAL 9006 weilaluminium oder RAL 9016 verkehrsweif3.
Die Gesamttiefe fur kleinere Formate betragt 16 mm, fiir grofRe Ausfithrungen 22,8 mm.

Schildformat Starke Profil Beschriftungs- ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] flache
H x B [mm]

450 x 300 16 4475 x 2975 8804

+ LARFELD iy,
450 x 450 16 4475 x 4475 3003 % ke
650 x 300 16 647,5x 297,5 8805 € 35836,
650 x 450 16 6475 x 4475 3005 % 4123580

Schwesterngim,
650 x 650 16 6475 x 647,5 3007 % e
850 x 300 16 8475 x 2975 8806 %
850 x 450 16 8475 x 447,5 3009 %
850 x 650 16 8475 x 6475 3011 % [+
850 x 850 16 8475 x 8475 3013 %
1.000 x 300 16 9975 x 2975 8807 %
1.000 x 450 16 9975 x 4475 2970 %
1.000 x 650 16 9975 x 6475 2972 %
1.000 x 850 16 9975 x 8475 2974 %,
1000x1.000 16 9975 x 9975 2068% + SAEFRLD KEINIKEN
1.250 x 300 16 1.2475x 2975 8808 %
Aufzug
1.250 x 450 16 1.2475 x 4475 2980 'c et
1.250 x 650 16 1.2475 x 6475 2982 % i
1.250x 850 16 1.2475 x 8475 2984 %, [+ P ote visitors
1.250 x 1.000 16 1.2475x 9975 2976 % ’ Patientenaufnahme
atlent enroliment
1.250x 1.250 16 1.2475x 1.2475 2978 % E
‘ Haus |1 s0D
1.500 x 1.000 228 1.4975x 9975 2986 % houseilsouth
1.500 x1.500 228 1.4975x 1.4975 2988 ‘ Ausgang
it

1.800x1.000 22,8 1.7975x 9975 2991 % i
1.800x1.250 228 1.7975 x 1.2475 2993 %
1.800x 1.500 228 1.7975 x 1.4975 2995 %,
2.000 x 1.000 228 1.9975x 9975 2997 %
2.000 x 1.250 228 1.9975 x 1.2475 2999 %
2.000 x 1.500 228 1.997,5 x 1.497,5 3001 %
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MADRID

- Wandwegweiser mit Modulen, individuell konfigurierbar

Grundkoérper
zur Wandmontage
S.44

Farbwahl © O @
Beschriftungstrager

Auf Wunsch

mit Beschriftungs-
service.

Bitte anfragen!

Wechselmodul Hauptwegweiser mit Modulen,

papierflexibel individuell oder vorgeplant

S.53 in vier GroRen. S. 58
+
+ =]
+

+
N
e
N
"

Optional: Papiereinleger

Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!
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MAD RI D — Innenbereich — Aufsteller

© Silver Line — Innenaufsteller

Flexibel und mobil ist dieser Innenaufsteller. Informationen kdnnen dabei
doppelseitig Uber eine direkte Beschriftung oder papierflexibel durch auf-
gebrachte Wechselmodule* prasentiert werden, Wege weisen...

Der Grundkoérper besteht aus einem silberfarben eloxierten Aluminium-
rahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Verdeckte Verbindungsprofile
sorgen fiir die notige Stabilitit. Als Beschriftungstrager dienen biindig
eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weiR3aluminium
oder RAL 9016 verkehrsweil3. Fiir den mobilen Einsatz werden in RAL 9007
graualuminium lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm; bei 2.000 x
1.000mm 1 Stiick 1.000 x 550 x 8 mm) geliefert, die am Rahmen biindig
verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe betragt 45 mm.

Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] Hx B [mm]

1.800x 450 45 1.795,5 x 445,5 2730

2.000 x 600 45 1.995,5x595,5 2732 Q'
2.000x 730 45 1.9955x725,5 2734

2.000 x 1.000 45 1.995,5x995,5 8876

* Bitte Ubersenden Sie uns dazu einen bemalten Montageplan unter Beriick-
sichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Turschilder/Wegweiser
seitlich oder nach oben gedffnet werden missen.

© Silver Line — Hygienetower K

Dieser Hygienetower bietet eine schnelle und unkomplizierte Moglichkeit
zur Handedesinfektion. Der Grundkorper besteht aus einem silberfarbenen
eloxierten Aluminiumrahmen, als Beschriftungstrager dienen doppelseitig
eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weiR3aluminium
oder RAL 9016 verkehrsweil3. Mit Flaschenspender und hochwirksamen
Bode Sterillium Gel pure - dieses besitzt ein breites Wirkungsspektrum
gegen Bakterien, Pilze und Viren. Fiir den mobilen Einsatz werden in RAL
9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen
blindig verschraubt werden.

Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] Hx B [mm]

1.800 x 450 45 1.795,5 x 445,5 9656 Q'
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MAD RI D — Innenaufsteller — kombinierbar mit Modulen

Grundkérper Wechselmodul
Innenaufsteller papierflexibel
S.46 S.53

=

+ +
— |
- | L

+

Innenaufsteller mit Modulen,
individuell angeordnet.

Bitte libersenden Sie uns dazu
einen bemafSten Montageplan.

7

Optional: Papiereinleger

Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!
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MAD RI D - Innenbereich — Deckenhanger

Silver Line — Deckenhéanger Direktbeschriftung o]« [

Der Grundkérper besteht aus einem silberfarben eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbund-
platten (3 mm) in RAL 9006 weiRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil verkleidet ist. Die Gesamttiefe betragt 16 mm. Lieferung inkl.
2 x 1,5m Stahlseil und Pressosen.

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf den Sichtflichen des Schildes durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder
Brandschutz-/Fluchtwegsymbole. Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mit klassischen Haken oder einer Deckenautomatik.
Diese lasst ein einfaches nachtragliches Justieren zu, wodurch Unebenheiten und kleine Unterschiede lber die Seillinge miihelos
ausgeglichen werden konnen.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] flache
H x B [mm]
150x 650 16 1475 x 6475 2342
150x 850 16 1475 x 8475 2344 o;t"
150 x 1000 16 1475x997,5 2338 i
150x1.250 16 147,5x1.247,5 2340
250x 650 16 2475 x 6475 2350
250 x 850 16 2475 x 8475 2352
250 x 1.000 16 2475 x9975 2346
Elegante und
250x1.250 16 2475 x1.2475 2348 o,é’ verdeckte
Befestigung
des Drahtseiles
Zubehbér: innerhalb des
ildes!
Automatik* anstelle Haken 3851 Schildes!
it k
! ! Optional:
Deckenautomatik
JL + S. 48
I |
+ + inklusive:
Pressosen

Farbwahl® O @
Beschriftungstrager

Auf Wunsch mit Beschriftungs-
service. Bitte anfragen!
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MAD RI D - Innenbereich — Deckenhinger

Silver Line — Deckenhanger papierflexibel o[l TN

Ebenfalls mit umlaufendem Aluminiumrahmen, aber von oben - dhnlich wie bei den Turschildern - individuell mit Papiereinlegern auf
beiden Seiten selbst zu bestlicken. Inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressésen. Diese Schilder eignen sich sehr gut fir eine Fluchtweg-
und Brandschutz-Beschilderung.

Schildformat Tiefe gesamt Beschriftungs- ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] flache
Hx B [mm]
150,5x 299,5 16 144 x 293 2214
150,5x596,5 16 144 x 590 2217 oyt" E
212,5x596,5 16 206 x590 9343
299,5x422,5 16 293 x416 2227

Zubehér:
Automatik* anstelle Haken 3851

* Pro Schild werden 2 Stlick der Automatiken benotigt.

" "
' ' Optional:
Deckenautomatik
+ + S. 49
1 1 inklusive:
Pressosen
AP AP
Optional:
Einleger
Fluchtweg-

+ und Brand-
schutzzeichen
unter

) . beschildern.de
I

Optional: Papiereinleger

Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!
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MAD RI D - Innenbereich — Deckenhanger

AUSGANG|EMPFANG ¥

exit

Ein wahrlich auf
das Wesentliche
s 7 reduziert, fur alle
—— Anwendungsbe-
= : - | reiche passendes
:::nmlnnklin - | Design: MADRID
/] Aufzilge M1, V1, V2 | Deckenhanger.

Loy | Largiosg oo
T T PR

Im wahrsten Sinn
des Wortes ein
guter, universeller
Informations-
tréger — der sich
zuricknimmt
aber daflir umso
prasenter ist.

50



MAD RI D — Innenbereich — Fahnenschilder

Silver Line — Fahnenschild Direktbeschriftung 5| [

Der Grundkérper besteht aus einem silberfarben eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbund-
platten (3mm) in RAL 9006 weiRaluminium oder RAL 9016 verkehrsweil verkleidet ist. Die Gesamttiefe betragt 16 mm. Die Beschrif-
tung erfolgt unmittelbar auf die Sichtflichen des Schildes durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/
Fluchtwegsymbole. Die Wandbefestigung erfolgt ohne sichtbare Schrauben mittels dem integrierten Aluminiumadapter.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Hx B [mm] T [mm] flache
H x B [mm]
150x 450 16 1475 x 4475 8836
300x 300 16 267,5x2675 8871
250 x 450 16 2475 x 4475 8865

RONTGEN 1

X-ray 1

Silver Line — Fahnenschild papierflexibel 5|« AN

Ebenfalls mit umlaufendem Aluminiumrahmen, aber von oben - dhnlich wie bei den Turschildern - individuell auf beiden Seiten mit
Papiereinlagen zu bestiicken. Die Wandbefestigung erfolgt ohne sichtbare Schrauben mittels dem integrierten Aluminiumadapter.

Schildformat Tiefe gesamt Beschriftungs- ID-Nummer
Hx B [mm] T[mm] flache
H x B [mm]
150,5x150,5 16 144 x 144 2233
150,5 x 299,5 16 144 x 293 2230 oﬁ'
212,5x212,5 16 206 x 206 8555 O‘( E
212,5x299,5 ca. A4 quer 16 206 x 293 2238
299,5x422,5 ca. A3 quer 16 293x416 2236 O‘(

il
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MAD RI D - Innenbereich - Tlrschilder/Wegweiser

Z1.9.853

Herr Martens
Herr Terpin
Herr Sassler

e

Dr. Prof
KLaus KLENKMANN

Leitung Orthopidie

+

+ LARFELD KLINIKEN

Aktuell

Informationen zur
Geburtsvorbereitung

Freitag u. Samstag
um18.00 Uhr

in der Cafeteria
Haus 2

£1.9.853

Herr Martens
Herr Terpin
| Herr Sassler

* +
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MADRID

— Innenbereich

- Turschilder/Wegweiser

Silver Line — Turschild zur Wandmontage papierflexibel

Der Grundkorper besteht aus einem silberfarben eloxierten Aluminiumrahmen und einer Riickwand. In den Rahmen

kann eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschlieend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschiitzt
werden. Alle Tuirschilder sind in den Ausfihrungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhaltlich.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat Klebemontage Schraubmontage
H x B [mm] T [mm] H x B [mm] ID-Nummer ID-Nummer

75,5 x 150,5 6 Tiirschild 75 69 x 144 2025 % 2021 %

105,5 x 105,5 6 Trschild 105 99 x 99 76314, 2103 %

150,5 x 105,5 6 ca.DINA6 hoch 144 x99 2078 %, 2073 %

105,5 x 150,5 6 ca DINA6 quer  99x 144 2148 2144 %
120,5x120,5 6 Tiirschild 120 114x114 2169, 2165 %

150,5 x 150,5 6 Tirschild 150 144 x 144 9666 4 1971% O
Ab diesen GroRen sind alle Schilder fiir Klebe- und Schraubmontage

gleichermafen vorgesehen - es wird nicht weiter unterschieden!

212,5x150,5 6 ca. DINAS5 hoch 206 x 144 2064 %
150,5x212,5 6 ca. DINAS quer 144 x 206 2129 %
182,5x182,5 6 Turschild 182 176x176 2154 9%
299,5x150,5 6 Wegweiser hoch 293 x 144 2211 9%
150,5x299,5 6 Wegweiser quer 144 x 293 2203 %
212,5x212,5 6 Wegweiser 212 206 x 206 2191 &%
299,5x212,5 6 ca. DINA4 hoch 293 x 206 2049 4%
212,5x299,5 6 ca. DINA4 quer 206 x 293 212204 @
422,5x150,5 6 Wegweiser hoch 416 x 144 213259%

150,5x 422,5 6 Wegweiser quer 144 x 416 2136 S %
299,5x 2995 6 Wegweiser 299 293 x 293 2194 5%
422,5x299,5 6 ca.DINA3 hoch 416 x293 203404 @
2995 x 422,5 6 ca. DINA3 quer  293x416 211404 @
596,5 x 422,5 6 ca.DINA2 hoch  590x 416 2084
4225x596,5 6 ca. DINA2 quer 416 x 590 210004 @
844,5 x 596,5 6 ca. DINAL hoch  838x590 R
596,5 x 844,5 6 ca. DINAl quer  590x 838 2151 9%
1.1925x8445 6 ca. DINAOhoch  1.186 x 838 2086 “5 %
8445x1.1925 6 ca DINAO quer  838x1.186 2162 %

Fir Profis: Klebemontage
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MAD RI D — Innenbereich - Turschilder/Wegweiser entnahmesicher

Silver Line — Tiirschild papierflexibel entnahmesicher K I

Die Schilder werden vorkonfektioniert mit aufgeklebter Entnahmesicherung und Distanzplatte(n) geliefert.
Bitte bestellen Sie den Schliissel zur Entnahme separat mit (siehe Seite 80).

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer

H x B [mm] T [mm] H x B [mm]

150,5x150,5 6 Tiirschild 150 144 x 144 T
212,5x150,5 6 ca DINAS hoch 206 x 144 7902 4%
150,5x212,5 6 ca. DINAS5 quer 144 x 206 7903 &%
2995x212,5 6 ca. DINA4 hoch 293 x 206 751604 Qe
212,5x299,5 6 ca. DIN A4 quer 206 x 293 7588 0%
42252995 6 ca DINA3 hoch 416 x293 758704 Qe
2995 x422,5 6 ca. DINA3 quer  293x416 758004 Qe
596,5x 4225 6 ca DINA2 hoch  590x416 8674 4%
422,5x596,5 6 ca DINA2 quer 416 x 590 8560 % %

Z1.9.853

Herr Martens
Herr Terpin
Herr Sassler

3 Pr——

%

Offnen der Ent-
nahmesicherung
(Blick auf die
Rickseite des
Schildes); in der
Klebemontage-
Version.

Fir Profis: Klebemontage

54



MADRID

— Innenbereich

— Tiirschilder Saugertechnik | Easyflexx

Silver Line — Vario Wandmontage papierflexibel Saugertechnik

o= IN

Die Entnahme der Abdeckung erfolgt frontal tiber einen Saugnapf. Die Schilder kdnnen im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] Hx B [mm]

150,5x150,5 6 Tirschild 150 144 x 144 10380 &,
216,5x150,5 6 ca. DINAS5 hoch 206 x 144 103814,
303,5x212,5 6 ca. DINA4 hoch 293 x206 10382 %,
426,5x299,5 6 ca.DINA3 hoch 416 x293 10383 &,
600,5 x 422,5 6 ca. DINA2 hoch  590x416 10384 &,

Silver Line — EasyFlexx papierflexibel

Dieser hochwertige Wechselrahmen erzielt seine besondere Asthetik durch eine scheinbar

rahmenlose Optik und den Einsatz von grol3formatigen Einlegern wie z. B. Wegweisertexten,
Lageplanen, Plakaten oder Fotos.

Das leichte Entnehmen der nicht-reflektierenden Abdeckung aus Acrylglas garantiert ein
komfortables, schnelles Handling. Bei groReren Informationsmengen lassen sich mehrere
Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese tUiberzeugenden Wechselrahmen

sind fiir den Innenbereich geeignet und standardmaRig in zwei Farben erhiltlich: silberfarben

eloxiert (Aluminium E6/EV1) und schwarz eloxiert als »Black Line«.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer

H x B [mm] T [mm] H x B [mm]

750,1x425,1 16 745 x 420 743 x418 2268 “&
846,1x599,1 16 ca. DIN AL 839x592 2272 %
1.055,1x425,1 16 1.050x420 1.048x418 2262 % oﬁ'
1.345,1x425,1 16 1.340x 420 1.338x418 2264 %
1.194,1x846,1 16 ca. DIN AO 1.187 x 839 2270 %

& I

Aufzug

lift

Café Besucher

café visitors
Patientenaufnahme
patient enroliment

Haus Il 50D
house Il south

Ausgang

exit
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MADRID - Innenbereich - Turschilder Frei/Belegt

Silver Line — Tiirschild Zusatz Frei/Belegt N

Zusétzliche, modulare Tiirschild-Zusatze (auch nachtraglich ergénzbar) fir die Modellreihe MADRID.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer

H x B [mm] [mm] Hx B [mm]

50,5 x 150,5 6 Variante 1A 2550 %, O
50,5x150,5 6 Variante 1B 8636
50,5x150,5 6 Variante 1C 8718 %,

50,5 x 150,5 6 Variante 1D 8686 2,

150,5x 150,5 6 Variante 2 108x 114 1991 &%
182,5x150,5 6 Variante 3 144 x 144 2010 &%

Z1.9.853 : H
Herr Martens m
Herr Terpin

Herr Sassler

Variante 1A Variante 1B
Anzeige mit finf Einlegern zur
Auswahl: Deutsch, Englisch,

+ Franzésisch, Spanisch, Italienisch

Variante 1A ﬁ
Variante 1C Variante 1D
Anzeige mit finf Einlegern zur
Auswahl: Deutsch, Norwegisch,
Ddnisch, Schwedisch, Niederldndisch
BEHANDLUNG BEHANDLUNG Z1.5.251 Z1.5.251
RAU m 1 RA Uum 1 Physiotherapie Physiotherapie
Fraw Frau
+ + D Hamsen Dr. Hansen
_ Frei | Belegt, * +
B -
Variante 2 Variante 3
inklusive Schild inklusive Schild
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MAD RID — Innenbereich

— Tischaufsteller/Infostativ

Silver Line — Tischaufsteller papierflexibel N

Der Tischaufsteller kann einfach, individuell, schnell beschriftet und
bestlickt werden. Dazu wird einfach die Abdeckung herausgeschoben, —
das Papier eingelegt und wieder geschiitzt. -

\ prof
\ pr. K Mh““
\ LEMK
\ Kmus 3ol
Schildformat Profilstarke Sichtformat ID-Nummer \ Leftung DARER
H x B [mm] T [mm] H x B [mm] \ +

o Am—

75,5x150,5 6 69 x 144 2090

Silver Line — Infostativ mit Wechselmodus papierflexibel N

Immer wieder eine spezielle Anforderung bei Leitsystemen: die Losung fir

tempordare Informationen — bei Veranstaltungen, Tagungen, als zusatzlicher

Wegweiser, fiir die Darstellung des Programmablaufs und so weiter ... fiir —

genau diese Anforderung passt dieses Infostativ. & -‘

Am StandfuR aus Stahl im Format 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 weiRRalumi-

nium) ist der gerade Aluminiumhalter (lackiert in RAL 7021 schwarzgrau) E"‘k""“f:-u--—-'"-""ﬂ

mit einer Hohe von 950 mm befestigt. Angebrachte, drehbare und entnah-

mesichere Wechselmodule ca. DIN A4 oder A3 bieten Platz fiir variable
Informationen.

Schildformat Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer

H x B [mm] H x B [mm]

299,5x 2125 ca. DINA 4 293 x 206 8710 °‘€
422,5x299,5 ca. DINA3 416 x293 8711

Beschriftungsflache drehbar!
Als Hoch- und Querformat nutzbar.
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MADRID

— Innenbereich

— Haupt-/Etagenweiser

Silver Line — modularer Haupt-/Etagenwegweiser \Wandmontage

Der Grundkérper ist ein MADRID Silver Line Hauptwegweiser auf dem zum Rahmen bindig
Module im Format (ca.) DIN A3 quer montiert sind. Die Module werden seitlich nach rechts

geodffnet. Im Kopfbereich stehen 150 mm und zwischen den Modulen jeweils 50 mm Platz fiir
Beschriftungen zur Verfugung.

Schildformat Profilstarke Anzahl Felder FulRbereich ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] ca. A3 quer Abstand (ca.)

[mm]
450x 4225 16 1 biindig 2547 %
850x422,5 16 2 50 2548 %
1.250x422,5 16 3 100 8283
1.500x422,5 16 4 bundig 8284 “
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MafRstab 1:1
MADRID Black Line Ttrschild

Black Line
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MADRID

— AulRenbereich

— Aufsteller

@® Black Line — AuRenaufsteller

e 28 &

Der Grundkérper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mit den innenliegenden
Winkeln verbunden ist. Zusétzliche verdeckte Verbindungsprofile sorgen fir die notige Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager
aus Aluminiumverbund in schwarz RAL 9005 (matt) als Verstarkung. Die Tiefe betragt im Ganzen 80 mm. Montiert wird mit den um

500 mm verlangerten Verstarkungsrohren aus Stahl (60 x 60 mm).

Format Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone Bodenplatte ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

2.000x 730 80 1.9975x725,5 2 A 2520

2.000 x 1.000 80 1.997,5x995,5 2 A 7879

2.500 x 1.000 80 24975 x995,5 2 B 2524 0‘3
3.000 x 1.250 80 2.9975 x 1.245,5 1 B 2535
Querformat:

1.250 x 1.800 80 1.2475x1.795,5 2 A 2506

Alle MADRID AuRenaufsteller kénnen mit
Bodenplatten zum Aufdiibeln geliefert werden.

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen @ 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm
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MAD RI D — AuBenbereich - Hauptwegweiser/AuRenschild

@ Black Line - Hauptwegweiser/AuBenschild \WWandmontage o

Dieser Hauptwegweiser ermoglicht individuelle Kombinationen mit verschiedenen Formaten und Beschriftungsméglichkeiten. Schlank
und elegant kénnen auf groRen Flachen Informationen stilvoll weitergegeben werden. Die Beschriftung erfolgt dabei direkt auf dem
Grundkérper — oder fir schnell austauschbare Informationen Uber aufmontierte Wechselmodule.

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und
tUber verdeckte Winkel miteinander verbunden ist. Auf der Riickseite ist dieser mit Sternstanzungen versehen. Als Beschriftungstrager
dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in schwarz matt RAL 9005. Die Gesamttiefe betrégt fur kleinere
Formate 16 mm, flr grof3e Ausfihrungen 22,8 mm.

Schildformat Profilstarke Beschriftungs- Schraubmontage
Hx B [mm] T [mm] flache ID-Nummer
H x B [mm]
450 x 450 16 4475 x 4475 3004
650 x 450 16 6475 x 4475 3006 “ O
650 x 650 16 647,5 x 647,5 3008 “
850 x 450 16 8475 x 4475 3010 %
850 x 650 16 8475 x 6475 3012 % FERTIGUNG
850 x 850 16 8475 x 8475 3014 % = =T
1.000 x 450 16 997,5 x 47,5 2971% KONSTRUKTION
1.000 x 650 16 9975 x 647,5 2973 % _ -
1.000 x 850 16 9975 x 847,5 2975 ‘& Qe PLANUNG / VE BIAES
1.000 x 1.000 16 997,5 x 997,5 2969 ‘& Ai.ISﬂAH_ﬁ__ _' )
1.250x 450 16 1.2475 x 4475 2981 % =
1.250 x 650 16 1.2475x 6475 2983 ‘& Qe
1.250 x 850 16 1.2475x 8475 2985 ‘&
1.250 x 1.000 16 1.247,5x9975 2977 %
1.250x 1.250 16 1.2475x 12475 2979 %
1.500 x 1.000 22,8 1.497,5x9975 2987 &
1.500 x 1.500 22,8 1.497,5 x 14975 2989 &
1.800 x 1.000 22,8 1.797,5x 9975 2992 %%
1.800 x 1.500 22,8 1.7975x1.4975 2996 %
2000x1.000 228 1.997,5x9975 2998 &
2000x1250 228 1.9975x 1.2475 3000 “%
2000x1500 228 1.9975x 1.4975 3002
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MADRID — Innenbereich

— Aufsteller

@® Black Line — Innenaufsteller

Der Grundkdrper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen,
der auf Gehrung geschnitten und tiber innenliegende Winkel verbunden ist.
Als Beschriftungstrager dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumver-
bundplatten (3 mm) in schwarz RAL 9005 (matt). Fir den mobilen Einsatz
werden in RAL 9005 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die
am Rahmen biindig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe betragt
45 mm. Informationen kénnen doppelseitig direkt aufgebracht werden oder
papierflexibel durch aufgesetzte Wechselmodule*.

Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache

H x B [mm] H x B [mm]

1.800 x 450 45 1.795,5 x 445,5 2731

2.000 x 600 45 1.995,5x595,5 2733

2.000x 730 45 1.9955x7255 2735 ov\"

* Schicken Sie uns dazu bitte eine bemafite Zeichnung — und beriicksichtigen
Sie, dass zum Wechseln der Beschriftung die Tirschilder/Wegweiser ent-
weder seitlich oder nach oben geoffnet werden missen.
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MAD RI D — Innenaufsteller — kombinierbar mit Modulen

Grundkorper Wechselmodul Innenaufsteller mit Modulen,

Innenaufsteller papierflexibel individuell angeordnet.

S.62 S.67 Schicken Sie uns dazu bitte eine
bemaf3te Zeichnung.

Farbwahl ® @ O
Beschriftungstrager

Auf Wunsch
mit Beschriftungs-
service.

Bitte anfragen!

Optional: Papiereinleger

Auf Wunsch mit
Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!

63



MAD RI D — Innenbereich — Deckenhanger

@ Black Line — Deckenhianger Direktbeschriftung

Der Grundkdrper besteht aus einem schwarz eloxierten, auf allen Seiten geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Ver-
bundplatten (3 mm) in schwarz matt RAL 9005 verkleidet ist. Die Gesamttiefe betrdgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und

Pressosen.
Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache
H x B [mm] Hx B [mm]
150 x 650 16 1475 x 6475 2343
150 x 850 16 1475 x 8475 2345 o{
150 x 1.000 16 1475x 9975 2339
150x 1.250 16 1475x1.2475 2341
250 x 650 16 2475x%x 6475 2351
250 x 850 16 2475 x 8475 2353
250 x1.000 16 2475x%x9975 2347 016’
250x1.250 16 2475x1.2475 2349
Zubehbér:
Automatik anstelle Haken 3851 Elegante und
verdeckte
Befestigung
des Drahtseiles
Pro Schild werden 2 Stiick der Automatiken bendtigt. innerhalb des
Schildes!
1‘. il i; ]
T ' Optional:
Deckenautomatik
JL L S. 64
I |
+ + inklusive:
Pressosen

Farbwah| ® @ O
Beschriftungstrager

Auf Wunsch mit Beschriftungs-
service. Bitte anfragen!
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MAD RI D — Innenbereich — Fahnenschilder

@ Black Line - Fahnenschild papierflexibel X -l IN

Fir eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.

Format Tiefe gesamt Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache B.005
H x B [mm] Hx B [mm]
150,5x150,5 16 144 x 144 2234
1505x2995 16 144293 2231 X
BESPRECHUNGSRALM

Starke Kontraste,
klare Linien, klas-
sische Formen.




MAD RI D - Innenbereich - Tlrschilder/Wegweiser

B.001

Konferenzraum I

Fertigungsieiter

ed Hauser Bei Arbeiten im Lager ist
immer Sicherheitsbekleidungen
zu tragen.

FERTIGUNG Auf den Warenverkehr
(Stapler und autonom fahrende
Lagerwagen) ist zu achten.

Sicherheitsbeauftragter

Hochwertige
Wechselrahmen
mit dem Namen
EasyFlexx, mit
einer Profilstdrke
von 16 mm fiir
gréf3ere Formate.

Fir Profis: Klebemontage
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MADRID

— Innenbereich

- Turschilder/Wegweiser | Easyflexx

@ Black Line - Tiirschild zur Wandmontage papierflexibel

Der Grundkorper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen und einer Riickwand. In den Rahmen kann
eine beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschlieBend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschiitzt werden.
Alle Turschilder sind in den Ausfihrungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhaltlich.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat Klebemontage Schraubmontage
H x B [mm] T [mm] H x B [mm] ID-Nummer ID-Nummer
150,5 x 105,5 6 ca. DINA6 hoch 144 x 99 9757 2077

105,5 x 150,5 6 ca. DINA6 quer 99 x 144 9758 2147

Ab diesen Gréf3en sind alle Schilder fiir Klebe- und Schraubmontage

gleichermafen vorgesehen - es wird nicht weiter unterschieden!

150,5x 105,5 6 ca. DINA6 hoch 144 x99 2077 &%
105,5x150,5 6 ca. DINA6 quer 99 x 144 2147 &%
150,5x150,5 6 Tiirschild 150 144 x 144 10087 0%
212,5x150,5 6 ca. DINA5 hoch 206 x 144 8675 %%
150,5x212,5 6 ca. DINAS quer 144 x 206 8874 O %
150,5 x 299,5 6 Wegweiser 144 x 293 2206 5% e 7
2995x212,5 6 ca. DINA4 hoch 293 x 206 2053 4%
212,5x299,5 6 ca. DIN A4 quer 206 x 293 2124 950%
422,5x299,5 6 ca.DINA3 hoch 416 x293 2038 5%
2995 x 422,5 6 ca. DINA3 quer  293x416 2117 5%
596,5x 422,5 6 ca.DINA2 hoch  593x416 2030 %
422,5x5965 6 ca.DINA2 quer 416 x593 7766 %

Black Line — EasyFlexx papierflexibel

Dieser hochwertige Wechselrahmen erzielt seine besonders hochwertige Asthetik durch eine scheinbar rahmenlose
Optik und den Einsatz von grol3formatigen Einlegern wie z. B. Wegweisertexten, Lageplanen, Plakaten oder Fotos.

Das leichte Entnehmen der nicht-reflektierenden Abdeckung aus Acrylglas garantiert ein komfortables, schnelles Handling.
Bei grofleren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer
H x B [mm] T [mm] Hx B [mm]

750,1x425,1 16 745 x 420 743 x418 2269 %
846,1x599,1 16 ca. DINAL 839x 592 2273 %
1.055,1x4251 16 1.050x 420 1.048x418 2263 &
1.3451x4251 16 1.340x 420 1.338x418 2265 %
1.194,1x846,1 16 ca. DIN AO 1.187 x 839 2271%
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MADRID - Innenbereich - Turschilder Frei/Belegt

@® Black Line - Tiirschild Zusatz Frei/Belegt N

Zusétzliche, modulare Tiirschild-Zusatze (auch nachtraglich ergénzbar) fir die Modellreihe MADRID.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Klebemontage
H x B [mm] T [mm] ID-Nummer
50,5x150,5 6 Variante 1A 10276 ™,
50,5x150,5 6 Variante 1B 103124
50,5x150,5 6 Variante 1C 10973 &

2.145

Fertigungsleiter

Manfred Hauser

Belegt

Variante 1A Variante 1B

Anzeige mit fiinf Einlegern zur
Auswahl: Deutsch, Englisch,
Franzésisch, Spanisch, Italienisch

FERTIGUNG

Variante 1C

Anzeige mit fiinf Einlegern zur
Auswahl: Deutsch, Norwegisch,
Ddnisch, Schwedisch, Niederldndisch
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Wartezimmer
(mit freiem WLAN)

O v

aflstab 1:
MADRID White Line Turschild

White Line
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MAD RI D - Innenbereich - Tlrschilder/Wegweiser

O White Line - Tiirschild zur Wandmontage papierflexibel

Der Grundkdrper besteht aus einem weif3en Aluminiumrahmen und einer Riickwand. In den Rahmen kann eine
beschriftete Papiereinlage eingelegt und anschlieRend mit einer nicht-reflektierenden Abdeckung geschiitzt werden.
Alle Tirschilder sind in den Ausfiihrungen Klebe- und/oder Schraubmontage erhaltlich.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Sichtformat ID-Nummer
H x B [mm] T[mm] H x B [mm]

150,5x150,5 6 Tiirschild 150 144 x 144 10008 %
105,5x 150,5 6 ca. DINA6 quer  99x 144 10643 &,
212,5x150,5 6 ca. DINA5 hoch 206 x 144 10141 4%
150,5x212,5 6 ca. DINAS5 quer 144 x 206 10142 &%
299,5x212,5 6 ca. DINA4hoch 293 x 206 10009 % %
212,5%299,5 6 ca. DIN A4 quer 206 x 293 10039 &%
422,5x299,5 6 ca. DINA3 hoch 416 x293 10010 &%
299,5x422,5 6 ca DINA3 quer 293 x416 10040 & %

CLEAR

e I @] timelines planting

Projektmanagement
Hochbau

Fir Profis: Klebemontage
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MAD RID - Innenbereich - Turschilder Frei/Belegt

O White Line - Tiirschild Zusatz Frei/Belegt N

Zusétzliche, modulare Tiirschild-Zusatze (auch nachtraglich ergénzbar) fir die Modellreihe MADRID.

Schildformat Profilstarke Bezeichnung Klebemontage
H x B [mm] T [mm] ID-Nummer
50,5 x150,5 6 Variante 1A 10277 %

50,5 x 150,5 6 Variante 1B 10313 %,
50,5x150,5 6 Variante 1C 10972 &,

Bauplanung

Beratung

CLEAR
cnmatraciion
planing
Frei
Variante 1A Variante 1B Variante 1C

Anzeige mit finf Einlegern zur Anzeige mit finf Einlegern zur
Auswahl: Deutsch, Englisch, Auswahl: Deutsch, Norwegisch,
Franzésisch, Spanisch, Italienisch Danisch, Schwedisch, Niederldndisch
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Rontgen

Zutritt nur auf Anweisung!

O
_

Mafstab 1:1
MADRID Bronze Line Tirschild

Bronze Line
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MAD RI D — AulRenbereich — Aufsteller

® Bronze Line — AuRenaufsteller S||e K

Der Grundkérper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen (perlbeige RAL 1035), der auf Gehrung
geschnitten und tiber innenliegende Winkel verbunden ist. Zuséatzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen fiir die
notige Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstarkung.

Format Aufsteller Profilstarke Beschriftungs- Windlastzone Bodenplatte ID-Nummer
Hx B [mm] T [mm] flache
H x B [mm]
2.000x 730 80 1.997,5x725,5 2 A 9873
2.000 x 1.000 80 1.997,5x995,5 2 A 9874
2.500 x 1.000 80 2.497,5x995,5 2 B 9875

Alle MADRID AuRenaufsteller kénnen mit
Bodenplatten zum Aufdiibeln geliefert werden.

A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm,
4 Bohrungen @ 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm,
4 Bohrungen @ 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1.000 mm

Fro SN e INNOVATION
Q‘{, FOUNDATION Center

main entrance

Hauptleingang
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MAD RI D — Innenbereich — Aufsteller

® Bronze Line — Innenaufsteller 5| [

Der Grundkérper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen (perlbeige RAL 1035), der auf Gehrung
geschnitten und tiber innenliegende Winkel verbunden ist. Zuséatzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen fiir die
notige Stabilitat und dienen dem Beschriftungstrager aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstarkung.

Format Profilstarke Beschriftungs- ID-Nummer
Aufsteller T [mm] flache
H x B [mm] H x B [mm]
1.800 x 450 45 1.795,5 x445,5 9870
2.000 x 600 45 1.995,5x595,5 9871
2.000 x 730 45 1.995,5x7255 9872 . INNOVATION
?menm Carnar
4

main entrance

Houpteingang
Bitte Uibersenden - ' bramtanks
Sie uns dazu Besprechungsridume
eine bemallte i
Zeichnung und mfet and chill
beriicksichtigen >
Sie, dass zum founders
Wechseln der Grilnderbiiros

Beschriftung die
Turschilder/Weg-
weiser seitlich
oder nach oben
gedffnet werden
mussen.
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MAD RI D - Innenbereich — Deckenhanger

@® Bronze Line — Deckenhanger Direktbeschriftung <&

Der Grundkérper besteht aus einem bronzefarbenen (perlbeige RAL 1035), auf allen Seiten geschlossenen Alumi-
niumrahmen, der dop