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Artikelnummer 7536

Lange 8mm
Breite 150mm
Hohe 75mm

Produktbeschreibung

e 2 x ESG (Einscheiben-Sicherheits-Glas) 75 x 150 x 4 mm (H x B x T)

e |leichte Schraubmontage

e inkl. zwei Bohrungen (pro Glasscheibe) fiur die

¢ Wandhalter (zwei Edelstahl-Abstandhalter inklusive)

e 15 mm Wandabstand, Abstandhalter gesichert mittels Madenschraube
e Beschriftung mit individuell bedruckbarer Beschriftungseinlage

Unser Turschild Modell Galerie, 75 x 150 mm (H x B) mit 15 mm Wandabstand und 2 Abstandhalter
zeichnet sich durch sein klares Design aus. Es lasst sich Uberall montieren, wo eine stilvolle Wiedergabe von
Informationen gefordert ist. Die Beschriftungseinlagen kénnen selbst gestaltet, ausgedruckt (mit handelstblichem
Laserdrucker) und einfach gewechselt werden. Somit bietet Ihnen unser Tarschild viel Raum fir die personliche
Gestaltung.

Hinweis: Die Beschriftungseinlagen sind nicht im Lieferumfang enthalten und kénnen separat unter Zubehor bestellt
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Produkteigenschaften

Entnahmesicher 2

Beschriftung mit Einleger

Anwendung Innen

Ausrichtung quer

Montageart Schraubmontage

Produktart Turschilder

Brandschutzklasse Al

Material Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Farbe Transparent

Modellreihe Galerie

GrofBe 75 x 150 mm (H x B)
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